
Referenzblatt

Neubau Personalrestaurant
Roche Diagnostics AG, Rotkreuz

Bauherrschaft

Roche Diagnostics AG, Rotkreuz

Projekt

Neubau des Personalrestaurant «Quadra» der Roche 

Diagnostics AG, Rotkreuz

Planung und Ausführung

Bauvorbereitung: Dezember 2006 bis Mai 2007

Realisierung: Mai 2007 bis Juni 2008

Leistungen p-4 AG

Construction Management-Leistungen

(Projektleitung Ausführung, Bauleitung)

Stichworte zum Gebäude

– Mitarbeiterrestaurant mit total 815 Plätzen

 (Self Service, Cafeteria, 24-h Lounge, bedientes Restaurant, 

 Aussenbereich)

– Einzigartige Fassadenkonstruktion mit tragenden sowie nicht-

 tragenden und vorgehängten vorgefertigten Betonelementen

– Das Gebäude wurde innert kürzester Zeit mit einem hohen 

 Ausbaustandard realisiert

Kennwerte

Rauminhalt SIA 416: 25`250 m³

Planerteam

Generalplaner/Architekt: Scheitlin - Syfrig + Partner, Luzern

Projektleitung Ausführung/Bauleitung: p-4 AG, Zug

Bauingenieur: Wismer + Partner AG, Rotkreuz

Elektroingenieur: Hefti Hess Martignoni AG, Zug

HLK-Ingenieur: Künzle + Partner AG, Horw

Sanitäringenieur: GRP Ingenieure, Luzern

Gastroplaner: Creative Gastro Concept und Design AG, Hergiswil

Referenzperson

Jörg Rosenberg, Bauherrenvertreter, 

Telefon 043 343 91 73

p-4 AG  –  Industriestrasse 22  –  CH-6302 Zug  –  Telefon 041 726 66 11  –  Fax 041 726 67 67  –  www.p-4.ch
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